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PROVOZNÍ DOKUMENTACE BIOLOGICKÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TYPOVÉ 
ŘADY EK-S. 

 
- Všeobecné informace  
- Provozní a manipulační řád  
- Zásady bezpečnosti práce a hygieny  
- Technologie čištění  

 
Vážený zákazníku, 
 
biologická čistírna odpadních vod, kterou jste právě zakoupil a uvedl do chodu, je připravena účinně a 
efektivně čistit vodu z Vašeho domu.  
Jde relativně o nákladné zařízení.Budete-li čistírnu obsluhovat sám, nebo tuto činnost někomu svěříte, je 
dobré seznámit se s následujícími informacemi, které obsluhujícího povedou k co nejlepšímu využití 
celého zařízení. Provozní a manipulační řád, který je součástí této dokumentace je nutné dodržovat. Text, 
který předchází má alespoň rámcově informovat o tom, proč je jeho dodržování potřebné a jaké 
zvláštnosti mohou při provozu nastat. Přejeme si , aby čistírna byla Vaším dobrým a spolehlivým 
pomocníkem.  
 
Všeobecné informace  
 
Čistírna EK-S s jemnobublinou aerací je určena k čištění odpadních vod. Garantovaná účinnost je 92-96%. 
Odpadní splašková voda je veškerá voda z domácnosti, z mytí a koupání, z praní, z přípravy jídel, mytí 
nádobí, z toalet apod.. Čistící proces se dokáže vypořádat i s průměrným zatížením domácnosti tuky a 
saponáty. Nedokáže však rozložit anorganické látky jako je guma, plasty, ředidla, barvy apod.. Tyto do 
odpadních vod nepatří. Do odpadních vod rovněž nepatří velké odkrojky zeleniny, zkažené ovoce, slupky 
brambor. Dále nelze do čistírny vypouštět deštovou vodu , kondenzát z plynových kotlů a výplach z 
bazénů, úpraven vody apod.  
 
Provozní a manipulační řád  
 
Princip čistícího procesu  
Splašková voda je kanalizací přivedena do nátokové (primární) komory. V této komoře dojde k 
sedimentaci hrubých nerozpuštěných látek a stabilizaci kalu. Odpadní voda v nátokové komoře je 
intenzivně provzdušněna vzduchem , který rozbíjí toaletní papír apod. Předčištěná a provzdušněná voda 
je vedena přes vestavěný dávkovací filtr, kde se zbaví zbývajících hrubých nečistot a je pravidelně 
dávkována do aktivační komory (aktivace), filtr v době menšího zatížení čistírny zároveň snižuje hladinu v 
nátokové komoře a připravuje jí na větší nápory splaškové vody . Aktivační nádrž je trvale provzdušněna 
a promíchávána provzdušňovacími elementy a dochází zde k tvorbě aktivačního kalu a k čistícímu 
procesu. Aktivační směs natéká přes filtr do dosazovací komory, kde dochází k separaci biologického kalu 
od vyčištěné vody. Čistá voda odtéká přes přelivnou hranu přepadem z hladiny do odtoku. Separovaný 
zahuštěný kal je pravidelně přes el. ventil umístěný v nádobě pro kompresor míchán a z konického dna 
dosazovací komory automaticky čerpán pomocí sběrného systému založeného na tlakovém vzduchu do 
aktivace, kde dochází k jeho další aktivaci. 
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K dosažení garantovaných parametrů je třeba:  
- nepřerušovaný (stálý) chod kompresoru  
- trvalé dávkování filtru z nátokové části do aktivace a promíchávání nátoku  
- dobrá činnost automatického sběrného systému založeného na tlakovém vzduch (vzduchové 

čerpadlo)  
- trvalá průchodnost filtru před dosedací komorou -teplota vody nesmí klesnout pod 8°C.  
- pravidelné odkalení čistírny  

 
Možné komplikace za provozu  

- přerušení nátoku na ČOV: při krátkodobém přerušení nátoku na čistírnu řádově několik dní až 
týden i déle, v závislosti na teplotě ovzduší, se provoz čistírny nenaruší  

- nepřitéká odpadní voda do ČOV: je nutno zjistit příčinu, pravděpodobně ucpané přítokové 
potrubí  

- - nadměrný přítok do ČOV: je třeba zjistit zda se do kanalizace nedostává podzemní nebo 
dešťová voda 

- nedochází k provzdušňování: zjistit zda není přerušena dodávka el. energie, přívod vzduchu z 
dmychadla do ČOV, nebo porucha na dmychadle  

 
Rozsah a četnost kontrol  
Majitel ČOV , nebo provozovatel odpovídá za kvalitu vypouštěných odpadních vod. Z toho důvodu musí 
vykonávat i údržbu a kontrolu ČOV.  
 
Práce vykonávaná týdně:  

- kontrola přítoku odpadních vod  
- kontrola provzdušnění nátoku a aktivace  
- kontrola funkce dávkovacího filtru  
- kontrola propustnosti filtru před dosedací komorou  
- kontrola funkce vzduchového čerpadla  
- čištění přelivných hran od případných nečistot  
- kontrola chodu dmychadla  

 
Práce vykonávaná v delších časových intervalech:  

- kontrola a údržba dmychadla: čištění filtru 1x za tři měsíce,výměna membrán 1x za rok.  
- čištění dávkovacího filtru: při ucpání , případně 1x za rok preventivně  
- čištění filtru před nátokovou komorou: při ucpání, případně 1x za rok preventivně  
- odčerpání přebytečného kalu (odkalení): dle koncentrace kalu cca.1-2x za rok  

 
čištění dávkovacího filtru: filtr uchopíme za trubku a vytáhneme z držáku, propláchneme jej vodou a 
vrátíme zpět  
čištění filtru před dosedací komorou: filtry uchopíme a vytáhneme z rámů, propláchneme je a vrátíme 
zpět  
čištění přelivných hran: provádíme smetáčkem nebo jiným vhodným předmětem  
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Přerušením nátoku na ČOV delším než 10 dní je vhodné vzduchové čerpadlo otočit do nátoku (primární 
nádrže) po dobu přerušení nátoku.  
 
 
Měření koncentrace biologického kalu v ČOV typu EK-S a odkalení.  
Měření koncentrace kalu v Imhoffově kuželi: (lze jej nahradit odměrným válcem nebo sklenicí o obsahu 1 
litr) 
 
postup:  
do kužele, válce nebo sklenice se nabere 1 litr odpadní vody z prostoru aktivační komory (aktivace). Po 
30 minutách sedimentace se odečte koncentrace biologického kalu. Při hodnotě vyšší než 0,5 litru je 
potřeba část biologického kalu ze systému odstranit – a to vyvezením fekálním vozem nebo odčerpáním 
pomocí kalového čerpadla ze dna nátokové a aktivační komory.  
 
Ze zkušenosti z provozu těchto ČOV lze předpokládat odstranění přebytečného kalu ze systému 1-2 x 
ročně. Hladina se snižuje cca o třetinu objemu v obou komorách.  
 
Provozní záznamy  
Vykonané úkony na ČOV , údržba a kontrolní činnost se doporučuje zaznamenat do provozního deníku 
(není součástí dodávky). 
 
Hygienické zásady pro provoz a obsluhu malých domovních čistíren odp. vod EK-S  
 
Obsluhovatel malých domovních čistíren odpad. vod si musí neustále uvědomovat, že pracuje s 
infekčním materiálem a proto je nutné důsledně dodržovat všechny hygienické předpisy a zásady při 
kontrole nebo obsluze domovní čistírny odpadních vod.  
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Hlavní zásady jsou tyto:  
1. Při obsluze je zakázáno jíst, pít, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.  
2. Před vstupem do objektu ČOV je nutné dokonalé odvětrání prostoru.  
3. Obsluhovatel se před vstupem do prostoru ČOV oblékne do pracovního oděvu a pracovní obuvi. 

Při obsluze a údržbě je nutné rovněž používat ochranné rukavice a to nejlépe gumové. Pracovní 
oděv, obuv a ostatní použité ochranné pomůcky je nutno ukládat v prostorách oddělených od 
ostatního šatstva.  

4. Použité pracovní nářadí (např. lopaty, hrábě atd.) je nutno před dalším jiným použitím důkladně 
desinfikovat v přípravku Chloramin D nebo SAVO. Koncentrace desinfekčního roztoku těchto 
přípravků je dána výrobcem na obalu.  

5. Po skončení činnosti v prostoru domovní ČOV se nedotýká obsluhovatel ničeho rukama dříve, 
dokud si dokonale neumyl ruce v teplé vodě za použití desinfekčního mýdla.  

6. V naprosté čistotě je nutné udržovat okolní prostor a celé zařízení ČOV.  
 
Bezpečnost práce při obsluze a údržbě malých domovních čistíren odpad. vod EK-S  
 
Obsluhovatel ČOV je povinen dbát na bezpečnost práce při obsluze a údržbě ČOV  
Hlavní zásady jsou tyto:  

1. Před vstupem do prostoru ČOV je nutné řádné odvětrání.  
2. Při jakékoliv manipulaci (opravě, údržbě atd.) je nutné, aby ČOV byla v klidu vypnuta z el. sítě.  
3. Před vstupem do prostoru ČOV je potřeba pochozí části ČOV opláchnout proudem vody, aby se 

zamezilo případnému uklouznutí. Doporučuje se používat obuv s protiskluzovou podrážkou.  
4. V pochozích částech ČOV neukládat žádné předměty (lopaty, hrábě apod.)  

 
Technologie čištění ČOV TYPU EK-S  
 
Technologie se dělí na tři části:  

a) mechanické předčištění  
b) biologické aktivní čištění  
c) separace aktivního kalu

 
a) V nátokové části dochází pomocí vzduchu k rozmělnění toaletního papíru. Jemnější biologické 
nečistoty propadají do druhého stupně čištění. Část nečistot (organické)se udržuje ve vznosu, kde 
dochází k biodegradaci. Toto roztřídění snižuje produkci mechanického kalu a odstraňuje možnost vzniku 
hnilobného zápachu. Usazené nečistoty jsou odebírány ze dna pomocí fekálního vozu nebo kalového 
čerpadla. 
 
b) Biologické čištění je na principu aktivačního čištění v biozoně ve vznosu. Je použit režim s velmi nízkým 
zatížením kalu-minimalizace přebytečného kalu, dokonalá biodegradace.  
 
c) V aktivační nádrži probíhá biologické čištění odpadních vod. Aktivační nádrž je provzdušňována pomocí 
stlačeného vzduchu, aktivační směs natéká do dosazovací nádrže, kde dochází k separaci aktivovaného 
kalu od vyčištěné vody. Separovaný a zahuštěný kal je ze šikmého dna dosazovací nádrže čerpán za 
pomoci vzduchového čerpadla do aktivační nádrže, kde dochází k jeho opětné aktivaci.  
Konstrukce ČOV snižuje potřebu odkalení na minimum. Odkalování se provádí odsátím kalu ze dna 
nátokové části a aktivační části pomocí hadice fekálního vozu nebo pomocí kalového čerpadla. Současně 
se odsaje i mechanický kal. Hladina vody v ČOV se sníží cca o 50 cm.  
U všech ČOV je nutné při odkalování nepřevýšit rozdíl hladin v komorách o 20 cm.  


