Podle nafizeni Evropt itu a Rady (EU) €. 305/.

¢. 240.00.01

1. Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku AS-MONOcomp:

|1 ze dne 9. bfezna 2011

identifikator b* c*

bez oznageni bez oznaceni

AS MONOcomp*

AR NCICIESES

30 PB SV
40
50

* dle oznageni vyrobku
2. Typ, série nebo sériové &islo nebo jakykoli jiny prvek umoziujici identifikaci stavebnich vyrobki podle
nafizeni (EU) 305/2011, €l. 11 odst. 4:
Domovni ¢istirna AS-MONOcomp pro 2-50 EO, vyrobni &islo viz &titek vyrobku

3. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou
technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:
Mechanicko-biologicka SBR ¢istirna odpadnich vod pro &idténi komunalnich odpadnich vod z rodinnych domu a
mensich objektt do 50 EO.

4. Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle nafizeni (EU) 305/2011, &l
11 odst. 5:
ASIO NEW, spol. s r.o., K$irova 552/45, 619 00 Brno.

5. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno
v narizeni (EU) 305/2011, pfiloze V: Systém 3.

6. V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana
norma:
TUV SUD Czech s.r.0., oznameny subjekt &. 1017, Novodvorské 994, Praha 4, 1CO 63987121 proved! po&ate&ni
zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal:

Protokol o posouzeni viastnosti vyrobku ¢. 1017 — CPR - 12.531.603

7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

) : harmonizované
z:zlr::l’(rt‘;ristiky viastnost techr_li_c ké
specifikace
BSKs 99,1% (2,7 mg/l)
CHSK 96,1% (27,7 mg/l)
stupen uginnosti NL 98,1% (6,5 mg/l)
cisténi N-NH.* 93,2% (4,0 mg/l)
Ncewk. 85,1% (11,6 mg/l)
Pceik 71,3% (2,7 mg/l)
jmenovité organické CSN EN
denni zatizeni * 0,2410,3610,481 0,7210,9611,211,812,413 kg BSKs/den 125663 + A2
jmenovity denni 3 vydana dne:
prittok * 0610911211,8124131451617,5 m®den 1Y2_2014
vodotésnost vyhovéla zkous$ce vodou
vyhovéla vypoctu pro:
zatiZzeni hydrostatickym tlakem, zeminou (1900 kg/m?; 35°), vika (5 kN/m?;
unosnost ** 400 kg; 250 kg), nahodilému zatizeni zeminy (2,5 kN/m?), zatiZzeni stropu
(2,5 kN/m?; 500 mm) |
zatizeni hydrostatickym tlakem, zeminou (2000 kg/m?; 0,5), vika (50 kN)
trvanlivost vyhovéla zkousce pro PP
* dle identifikatoru a pro: 41618112116120130140150
**  dle identifikatoru b/c pro: bez oznaceni | PB SV

8. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1. a 2. je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 7.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uwuﬁé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem: M ( Wz
g O NEWSDOI. ST.0. -

V Brné dne 30.9.2019 ‘ CZ - 61900 Brno, Kiirova 552/45
IC: 29303125, DIC: CZ29303]125 srerraraesaararnarsaranraeensghesininces
v Brné dne Ing. Karel Plotgny
(jednatel spole¢nosti)
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